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117607, Мичуринский проспект 49
Tel: (095) 737-3389, 737-3390

DFM-560IS+

Внутренний аналоговый “программный” модем 

Внутренний аналоговый модем соответствует стандартам стандартам V.90 и K56Flex и вставляется в слот PCI расширения компьютера. Он подключает настольный компьютер к аналоговой телефонной линии для передачи данных, факса и подключения к Интернет.

Модем является «программным» ввиду простой аппаратную реализации, что позволяет добиться его невысокой стоимости. Центральный процессор компьютера осуществляет часть коммуникационных функций для модема. Так как современные компьютеры обладают высокой вычислительной мощностью, то программные модемы является наиболее дешевыми и при этом достаточно эффективными для малых офисов и домашних пользователей. 

В модеме используется высокопроизводительный набор микросхем фирмы Motorola.
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Характеристики.

Общие параметры 

· 56 Кбит/сек Данные/Факс/Голос модем 

· Стандарты V.90 и K56Flex, автоопределение 

· Прием/передача факсов на компьютеры или факсовые аппараты 

· Поддержка полнодуплексного режима громкоговорящей телефонной связи 

· Набор АТ команд 

· Коррекция ошибок и сжатие данных 

Набор микросхем 

· Motorola 

Технические стандарты 

· Версия шины PCI V2.1 

· ITU-T V.90 56 Кбит/сек стандарт 

· K56Flex 56 Кбит/сек стандарт 

· ITU-T V.34 стандарт передачи данных 

· ITU-T V.32bis стандарт передачи данных 

· ITU-T V.22bis стандарт передачи данных 

· ITU-T V.22A/B стандарт передачи данных 

· ITU-T V.23 стандарт передачи данных 

· ITU-T V.21 стандарт передачи данных 

· Bell 212A и 103 промышленный набор команд 

· ITU-T V.42 LAPM, MNP 2-4 коррекция ошибок 

· ITU-T V.42bis и MNP 5 сжатие данных 

· ITU-T V.80 и Rockwell стандарт синхронного видеодоступа 

· ITU-T V.17 стандарт передачи факсов 

· ITU-T V.29 стандарт передачи факсов 

· ITU-T V.27ter стандарт передачи факсов 

· ITU-T V.21 channel2 стандарт передачи факсов 

· ITU-T V.61 звуковой стандарт 

· ITU-T V.70 DSVD звуковой стандарт 

Режим данных 

· ITU-T V.90 и K56Flex автоопределение 

· ITU-T V.34, V.32bis, V.22bis, V.22A/B, V.23, V.21 

· Совместимость со скоростями: 56000, 33600, 31200, 28800, 26400, 24000, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 1200, 300, 75 бит/сек 

· Скорость передачи по шине до 115200 бит/сек 

· Bell 212A и 103 промышленный набор АТ команд 

· V.42 LAPM, MNP 2-4 коррекция ошибок 

· V.42bis и MNP 5 сжатие данных 

· Определение идентификатора звонящего и типа звонка 

· Поддерживаются протоколы V.80 (H.324 интерфейс видеоконференций) и стандарт Rockwell синхронного видеодоступа 

Режим факса 

· ITU-T V.17, 29, 27ter и V.21 channel2 совместимость 

· Факс Group 3 для отправки и приема 

· Набор команд EIA Class 1 и 2 

· Скорости 28800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 400 бит/сек 

· Факс по требованию и повторная передача 

Голосовой режим 

· Определение/генерация тона и определение типа звонка 

· Определение DTMF 

· 8-бит монофоническое аудио кодирование на частотах 11025 Гц или 7200 Гц 

· Расширенное 2-бит или 4-бит на выборку ADPCM кодирование и декодирование на частоте 7200 Гц 

· Программное обеспечение для эмуляции цифрового автоответчика, голосовых заметок и воспроизведения аудиозаписей 

· Прослушивание сообщений удаленно (опция) 

· Программное обеспечение для голосового почтового ящика 

Голос 

· ITU-T V.61 модуляция (4.8 кбит/сек данные и аудио) 

· ML 144 модуляция 

· ML 288 модуляция 

· Полнодуплексная громкоговорящая связь (FDSP) с подавление акустических и линейных эхо-помех, регулировка чувствительности микрофона и громкости динамика, полное отключение 

D.S.V.D. 

· ITU-T V.70 DSVD используя RCDSVD SCP 

· ITU-T G.729 Annex B 

· SIG цифровой разговор DSVD 

· Определение голос/данные и подавление эхо-помех 

Системные требования 

· Pentium MMX 166 МГц или лучше 

· 16MB RAM 

· Windows 95/98/2000 

· Windows NT 

Рабочая температура 

· от 0 до 50 градусов Цельсия 

Температура хранения 

· от -30 до 60 градусов Цельсия 

Влажность 

· от 5% до 95% без конденсата 
Информация для заказа

Модель
Описание

DFM-560IS+
Внутренний аналоговый «программный» модем V.90, K56flex на базе набора микросхем Motorola для шины PCI

