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Руководство по быстрой установке драйверов для внутреннего модема D-Link DFM-562I 
CD, поставляемый в комплекте, включает:

1. \ Manual\: Руководство пользователя.

2. \ Driver\: Драйверы модема для Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP

3. Run \setup.exe для установки BVRP или другого ПО.

Примечание: Подробное руководство содержится на CD в формате PDF, для чтения используйте Acrobat Reader.
Быстрая установка программного обеспечения
Windows 98 
1. Вставьте компакт-диск с драйверами, когда увидите сообщение PCI Communication Device, нажмите Далее (Next) для поиска драйверов.

2. Выберите Поиск наилучшего драйвера для устройства. [Рекомендуется] (Search for the best driver for your device. [Recommended])  и нажмите Далее (Next) для продолжения.

3. Выберите “ Указать расположение:” (Specify a location)  и наберите I:\Driver\Win9x (I представляет букву вашего устройства CD-ROM), и затем нажмите Далее (Next) для начала поиска.

4. Нажмите Далее (Next) для начала установки.

5. Нажмите Готово (Finish) для завершения процедуры установки.
6. Нажмите OK для завершения процедуры установки.
Windows ME
1. Вставьте компакт-диск с драйверами, когда увидите сообщение PCI Communication Device, выберите Указать расположение драйвера [Дополнительно] (Specify the location of the driver [Advanced]), затем нажмите Далее (Next) для поиска драйверов.

2. Выберите Поиск наилучшего драйвера для устройства. [Рекомендуется] (Search for the best driver for your device. [Recommended]), затем выберите Указать расположение (Specify a location) и наберите I:\Driver\ WinMe (I представляет букву вашего устройства CD-ROM), нажмите Далее (Next) для продолжения. 
3. Нажмите Далее (Next) для начала установки.

4. Нажмите Готово (Finish) для завершения процедуры установки.
5. Когда появится сообщение Мастер установки нового оборудования (Add New Hardware Wizard), выберите Указать расположение драйвера [Дополнительно] (Specify the location of the driver [Advanced]) и затем нажмите Далее (Next) для установки устройства.  
6. Выберите Поиск наилучшего драйвера для устройства. [Рекомендуется] (Search for the best driver for your device. [Recommended]), затем выберите Указать расположение (Specify a location) и наберите I:\Driver\ WinMe (I представляет букву вашего устройства CD-ROM), нажмите Далее (Next)для продолжения.

7. Нажмите Далее (Next) для начала установки.

8. Нажмите Готово (Finish) для завершения процедуры установки.
9. Нажмите OK для завершения процедуры установки.
Windows NT4.0

1 Вставьте компакт-диск, затем выберите Пуск\Выполнить и используя кнопку Обзор, откройте файл H:\Driver\WinNT4\installer.exe (Н представляет букву вашего устройства CD-ROM)  

2 В окне сообщения “Хотите установить модем D-Link DFM 562I Controllerless Modem Card” (Do you wish to install The D-Link DFM 562I Controllerless Modem Card) нажмите Да (Yes)

3 В окне сообщения “Хотите установить стандартный модем ” (Do you wish to install The Standard Modem) нажмите Изменить (Change)

4 В окне сообщения “Выбрать производителя и модель из списка” (Select a Local and model from Manufacturers and Models) нажмите OK
5 В окне сообщения “Вы установили модем на порт COM3 ”(D- Link DFM-562I controllerless Modem Card) (You have selected the correct modem on COM3) нажмите Далее (Next)
2. В окне, сообщающем, что модем установлен, нажмите OK
Windows 2000
1. Вставьте компакт-диск с драйверами, когда увидите сообщение PCI Simple Communications Controller, нажмите Далее (Next).

2. Выберите “Поиск наилучшего драйвера для устройства. [Рекомендуется]” (Search for a suitable driver for my device [Recommended]) и нажмите Далее (Next) для продолжения.

3. Выберите “ Указать расположение ” (Specify a location). Затем нажмите Далее (Next).
4. Наберите G:\Driver\Win2k (G представляет букву вашего устройства CD-ROM), затем нажмите ОК для продолжения.
5. Нажмите Далее (Next)  для продолжения.
6. Нажмите Да (Yes) для продолжения.
7. Нажмите Готово (Finish) для завершения процедуры установки.

Windows XP
1. Вставьте компакт-диск с драйверами, когда увидите сообщение
PCI Simple Communications Controller, выберите Установить из списка или указать расположение [Дополнительно] (Install from a list or specific location [Advanced]), затем нажмите Далее (Next)  для поиска драйверов.

2. Выберите Включить это место расположение в поиск и укажите путь: (Include this location in the search) G:\Driver\WinXP (G представляет букву вашего устройства CD-ROM), затем нажмите Далее (Next)  для продолжения.
3. Нажмите Continue Anyway (Продолжить в любом случае) для продолжения.

4. Нажмите Готово (Finish) для завершения процедуры установки.
Диагностика
Windows 98/ME
1. Выберите Пуск\Настройка\Панель управления и дважды щелкните на иконке Модемы.
2. Протестируйте модем, щелкнув на закладке Диагностика (Diagnostics). Выберите COM порт, в который установлен модем D-Link DFM-562I  и щелкните на More Info…, чтобы начать тестирование.
3. Если модем отвечает на АТ-команды и нормально функционирует, это означает, что он работает правильно. Нажмите OK.
4. Нажмите OK для завершения процедуры диагностики.
Windows 2000
1. Выберите Пуск\Настройка\Панель управления и дважды щелкните на иконке Телефон и модем
2. Щелкните на закладке Модемы, затем выберите D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card и щелкните на Свойствах (Properties). 

3. Щелкните на закладке Диагностика (Diagnostics), затем щелкните на  Query Modem.
4. Если модем отвечает на АТ-команды и нормально функционирует, это означает, что он работает правильно. Нажмите OK.
5. Нажмите OK для завершения процедуры диагностики.
Windows XP
1. Выберите Пуск\Настройка\Панель управления и дважды щелкните на иконке Телефон и модем.
2. Щелкните на закладке Модемы, затем выберите D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card и щелкните на Свойствах (Properties). 

3. Щелкните на закладке Диагностика (Diagnostics), затем щелкните на  Query Modem.
4. Если модем отвечает на АТ-команды и нормально функционирует, это означает, что он работает правильно. Нажмите OK.
5. Нажмите OK для завершения процедуры диагностики.
Деинсталляция
Windows 98
1. Выберите Пуск\Настройка\Панель управления и дважды щелкните на иконке Установка и удаление программ.
2. Выберите D-Link(R) DFM-562I Modem Utilities, затем щелкните на Добавить /Удалить.
3. Щелкните на закладке Uninstall, затем щелкните на Perform Uninstall
4. Нажмите Да
5. Нажмите Да
Windows ME

1 Выберите Пуск\Настройка\Панель управления и дважды щелкните на иконке Модемы.
2 Выберите D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card, затем нажмите Удалить.
3.   Нажмите Закрыть для окончания этой процедуры.

Windows NT4.0

1. Выберите Пуск\Настройка\Панель управления и дважды щелкните на иконке Установка и удаление программ.
2. Выберите D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card, затем щелкните на Добавить /Удалить.
3. Нажмите Да.
4. Нажмите OK.
5. Нажмите Удалить.
6. Нажмите Да.
7. Нажмите Закрыть для окончания этой процедуры.
Windows 2000
1. Выберите Пуск\Настройка\Панель управления и дважды щелкните на иконке Телефон и модем.
2. Щелкните на закладке Модемы, затем выберите D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card и щелкните Удалить.
3. Нажмите Да.
4. Нажмите ОК для окончания этой процедуры.
Windows XP
1. Выберите Пуск\Настройка\Панель управления и дважды щелкните на иконке Телефон и модем.
2. Щелкните на закладке Модемы, затем выберите D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card и щелкните Удалить.
3. Нажмите Да.
4. Нажмите ОК для окончания этой процедуры.
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