[image: image35.png]Q

Search

T

Favortes _History

B

il

Pt Edt | Disouss

| Address [] o aincoon

<] o [JLinks )

Search the
@ D-Linkwes

Wireless
WINS the

"The D-Link DWL-1000AP and
wireless PC Cards were clearly the
best in this category. We found the

D-Link access point o be the
best-engincered, best-designed,

ylstart| |1 € © &

REGIC

Awards PC Mag and top-performing product
fuserc ween Editors' we reviewed,"
Warch 06,201
EDITORS'C Iﬁ ferhiod -PC MAGAZINE
= ok sysems
Digital Home oA .
b NouToNS Wireless Access Pint D-Link
Wirsless PCMCIA Adapter Air
Networking
Wireless
HomePNA
S =
&)oone [ mermet

\QQI_I :I\E'a&éhzb 433PM




До начала установки…

Убедитесь, что любой имеющейся в локальной сети программный или аппаратный межсетевой экран деактивирован и/или выключен перед началом установки маршрутизатора широкополосного доступа с поддержкой виртуальных частных сетей (VPN) D-Link DI-804V.
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· Маршрутизатор DI-804V

· Краткая инструкция по установке
· Компакт-диск CD с User’s Manual 
· Внешний блок питания
· Сетевой кабель CAT-5 UTP
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Если что-то из перечисленного выше отсутствует, то свяжитесь с поставщиком.
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После окончания установки оборудования Ваша сеть может иметь конфигурацию, показанную ниже:

[image: image28.png]


[image: image4.png]



[image: image29.png]



[image: image30.png]



[image: image31.png]



[image: image32.jpg]


                                                               

[image: image33.jpg]Internet Protocal (TCP/IP) Properties

General

the appropriste P settings.

© Dbt anlP s atomaticaly
® Use the flowing P s

1P address: 192
Subnet mask: %5
Defaul gateway: 152

(© Use the olowing DNS server adesses
Brefered DNS servr 182

Altemste DNS server:

Yo can get P settings assigned automalical f your network supports
this capabil. therwise, you need to ask your retvork adminitator for

168
%5
168

168

0.5
2. 0
Tl
o1





[image: image34.png]


       







-2-

Проверьте IP –адрес компьютера используемого для конфигурирования DI-804V
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Замечание:  В случае ручного задания статического IP обратитесь к Приложению A.

-3-

[image: image7.png]




[image: image8.png]] VPN Router - Microsoft Internet Explorer

He £ Uew Fawrtes Tk tep
Qe - BIER e
hitpif}192.168.0.1





    [image: image9.png]- VPN Router
D-LinK e s pasie | agess s

INFORMATION _ STATUS _ SETUP _ SETTINGS _ TOOLS

D-Link DI-304V
VPN Router

Device Information
Displays Devie Name, IP Address, MAC
Addres of ot

nd Firmnare Version

Basic Setup
Dict 0085t LAN and Inamat zetings for
maunsl setup o shanges

VPN Settings
VP Funcion Satings.

Help
et help with commany asked questons about
Jou VPN Router

Astep by sep iz

Device Status
Visw cunent Intemet status, View LAN and WAN
Seftings, Release and Rensw WAN port
connaction,

Advanced Settings
Aceess the advanced feature of your VPN Router
including DHCP Semer setings Vitusl Server
Setings, and Password settings

System Tools
Pertom System diagnesc,viw logs, 1034
datautsetings,peror fimware upgrade, and
fesetyour VP Router.

Start the Sotup Wizard ©

Copyright © 2000,






[image: image10.png]Connect to 192.168.0.1

Login as adnin

s e

password

[Remember my password

i
i





-4-

[image: image11.png]



 [image: image12.png]TIME ZONE SELECTION
Please choose your local time zone: /

(GMT-08:00) Pacific Time (US/Canads), Tijuana. v

NOTE 1: Please click to accept the setting
NOTE 2: Please remember to click after you have finished
the changes to the device settings






[image: image13.png]DEVICE LAN IP SETTINGS

The devi address and subnet Mask s

1P Address: 12| [168 | [0 1

1P Subnet Mask: [255 | (255 | (265 | [0

NOTE: Please click Next'to accept the settings

D





 [image: image14.png]CABLE/xDSL ISP SETTINGS

[ vour ISP Dynamically

1P assigned by your1sp: [0 [0 o o

/

1P Subnet Mask:[255 (265 |[265 |0

1SP Gateway Address:[0 [0 [[o [0

Domain Name Server (D!

1P Ady

NOTE: Please click to accept the settings





-5-

[image: image15.png]



[image: image16.png]2000

ISP ADDITIONAL SETTINGS

. DSLUsers
EIToarIsP tequites you toinputthe usermame password

Retype Password:
Tdle Time: | na idle timeout v

'+—— Cable modem users
[O¥6ur ISP requires you ta i

he Host Comput

Host Name: [VPN GATEWAY

If a specific MAC address is required
res you to input the WAN Ethernet Mac

P req

00 (03 Joa Joo o3 [cD

NOTE: Please click Nextto accept the settings







 [image: image17.png]Copyright & 2000

MOD!

SETTINGS

[ Backup
not working

jial-up modem when the broadband connection is

ISP Phone Numbe:

User Na

Password:
Retype Password:
ldle

0minutes | v

NOTE 1: Please click Next to accept the settings
NOTE 2: Most diak-up moderns are compatible with the standard modem
strings. For modems that require special modem strings, please enter the
information in Modern String Settings under Advanced Settings.





[image: image18.png]VPN SETTINGS

Connection Name.

@)





-6-

[image: image19.png]



[image: image20.png]SAVE & RESTART

You have successfully configured the settings for the device.

NOTE: After you have finished making all the changes on the
various pages, please click Save & Restart to save the
settings and restart the device. After the restart, the device
will function according to the saved settings.

Click

Save & Restart to save the settings and restart the devi







-7-

 

[image: image21.png]



Проверка сетевого соединения
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Подключение DI-804V к сети





Далее, используя кабель CAT-5 UTP, подключите порт WAN марштуризатора к кабельному/DSL модему.  





Загорится индикатор Broadband, что соответствует правильному подключению.





Инсталляция DI-804V с помощью мастера Setup Wizard











Значение по умолчанию IP –адреса порта LAN установлено в 192.168.0.1





При использовании значения по умолчания щелкните по Next.





Подключение DI-804V к сети





Назначение статического IP -адреса





Если сетевой адаптер не может получать IP -адрес автоматически от маршрутизатора, то выберите: START>SETTINGS>


CONTROL PANEL>


NETWORK CONNECTIONS





 Затем щелкните правой кнопкой по значку “Local Area Connection” соответствующему необходимому сетевому адаптеру.





Высветите “Internet Protocol (TCP/IP)” и щелкните по


 “Properties.”





Выберите “Use the following IP address” и введите значение IP –адреса в диапазоне между  192.168.0.2 и 192.168.0.99 в соответствующей области.





Введите значение “Subnet mask”  255.255.255.0


Введите значение “Default Gateway”  192.168.0.1





Для сохранения значений щелкайте по  OK на всех экранах.

















Используйте “Ping” для проверки сетевого соединения.


Выберите START>RUN





Наберите “cmd” и щелкните по 


“OK”


Если cmd не будет работать, то попробуйте command





Наберите “ping 192.168.0.1”, где указан IP –адрес порта LAN маршрутизатора.


Нажмите клавишу “Enter”.


При нормально работающем соединении появится сообщение из четырех строк, что показано на рисунке. 








Приложение A





Приложение B





Проверка подключения к Интернет





Во-первых, подключите внешний блок питания. Индикатор Power загорится, что сигнализирует о правильной работе.





Используя кабели CAT-5 UTP, подключите компьютеры с адаптерами Ethernet  к любым из четырех портов Ethernet LAN DI-804V. 





Индикаторы задействованных портов загорятся в случае установления сетевого соединения с конечным устройством.





Щелкните по надписи Start the Setup Wizard , расположенной в нижней части меню Main.








� EMBED Photoshop.Image.5 \s ���





После появления экрана установки сеанса наберите “admin” в области User name и оставьте область Password пустой.





Щелкните по OK.





Инсталляция DI-804V с помощью мастера Setup Wizard (продолжение)





По умолчанию DI-804V сконфигурирован для автоматического получения IP -адреса.  Если провайдер предоставляет статический IP -адрес, то уберите знак проверки в окне справа и введите информацию от провайдера о статическом IP.


Щелкните по Next.





В этом окне выберите местную временную зону.





Для продолжения щелкните по Next.





Инсталляция DI-804V с помощью мастера Setup Wizard (продолжение)





Требуется фиксированный MAC -адрес:


Если провайдер требует использовать фиксированный WAN Ethernet MAC -адрес, то активизируйте третью группу параметров и введите соответствующую информацию.





Щелкните по Next





При использовании dial-up модема в качестве резервного соединения,  активизируйте режим работы, как это показано, и введите параметры соединения dial-up.





Щелкните по Next.








Пользователи кабельных модемов:


Если провайдер требует задания имени хоста, то активизируйте вторую группу параметров и введите соответствующую информацию.








Инсталляция DI-804V с помощью мастера Setup Wizard (продолжение)








Пропустите данный раздел, оставив экран пустым.

















Щелкните по Next





Для завершения работы мастера Setup Wizard




















щелкните по Save and Restart





Пользователи DSL:


При подключении к провайдеру посредством режима PPPoE активизируйте первую группу параметров и введите в соответствующих местах имя пользователя User Name и пароль Password.





Для проверки подключения откройте браузер и посетите полюбившийся web -сайт.





Если его не удается просмотреть, то:


1.  Обратитесь к Приложению B для проверки подключения беспроводного маршрутизатора.


2.  Используйте режим “Help” в главном меню.


3.  Обратитесь к разделу  «Поиск и обнаружение неисправностей» (“Troubleshooting”) Руководства пользователя (User’s manual).








Вы можете найти наиболее свежие версии программ и документации на web –сайте D-Link.





D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку для заказчиков в странах СНГ и Балтии в течение гарантийного периода. Пользователи могут связаться с технической поддержкой D-Link через web –сайт или по телефону. 


Техническая поддержка D-Link по телефону:


+7 (095) 742-6127


С 10.00 до 18.00 (время московское) понедельник-пятница


Техническая поддержка D-Link по Интернет:


� HYPERLINK http://www.dlink.ru ��www.dlink.ru�


�


Building Networks for People








Подключите к блоку питания





Техническая поддержка





Комплект поставки





Пройдите Start> Run.


Наберите “cmd”








Порты LAN: Подключите к компьютерам





Порт WAN: Подключите к кабельному/DSL модему





Наберите  “ipconfig” в этом окне после подсказки.





Отобразятся текущие установки IP.  





Для конфигурирования маршрутизатора IP –адрес компьютера должен находится в диапазоне между 192.168.0.2 и 192.168.0.254.








Если IP –адрес находится в данном диапазоне, то перейдите к следующей странице. 


Если IP –адрес не находится в заданном диапазоне, то наберите “ipconfig /release”, а затем “ipconfig /renew”. После этого сетевой адаптер получит IP –адрес в необходимом диапазоне.





Инсталляция DI-804V с помощью мастера Setup Wizard (продолжение)





Откройте web –брайзер и наберите  “http://192.168.0.1” в области адресов URL.





Замечание: Деактивируйте все настройки прокси-сервера  у web -браузера.
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