Беспроводной 2.4Ггц VPN маршрутизатор и принт-сервер
VPN маршрутизатор DI-824VUP
Подключение VPN маршрутизатора DI-824VUP к сети
(Рис. A)
E. К DI-824VUP можно подключить компьютеры с беспроводными адаптерами 802.11b. Беспроводной Cardbus адаптер DWL-G650 AirPlus и беспроводной PCI адаптер DWL-G520 AirPlus могут подключаться к маршрутизатору, используя настройки по умолчанию.  

F. Подключите сюда параллельный или USB принтер.
E. Антенна Служат для беспроводного подключения адаптеров стандарта 802.11g.
G. Параллельный и USB порт принтера  Используется для подключения принтера
Индикатор Status –постоянно мигающий свет указывает, что устройство работает правильно.
Индикатор WAN– мигающий свет указывает на подключение к порту WAN. Индикатор мигает во время передачи данных.
Индикаторы USB и LPT – постоянный свет указывает на правильное подключение принтера.
Индикатор WLAN– будет постоянно вспыхивать, указывая, что DI-824VUP работает правильно.
Выбор типа подключения к Интернет.  
Вас попросят выбрать тип подключения к Интернет Вашего маршрутизатора.
Пожалуйста, перейдите к Установке беспроводного подключения.
Установка беспроводного подключения 
Параметры по умолчанию для Вашей беспроводной сети 802.11g следующие:

SSID = default
Channel = 6

Вы можете изменить эти установки в соответствии с требованиями существующей беспроводной сети.
Если Вы хотите использовать шифрование для сети 802.11g,  DI-824VUP поддерживает три уровня беспроводного шифрования - 64-, 128-, и 256-битное. По умолчанию шифрование отключено. Вы можете изменить настройки шифрования для повышения безопасности беспроводных коммуникаций.
