Коммутатор 10/100

8 портов 10/100Mbps + 2 порта Gigabit
Модель № 

DES-1210G

Коммутатор 2 уровня

Неуправляемый stand-alone

Для рабочих групп и подразделений
Этот монтируемые в стройку коммутатор предназначен для рабочих групп. Имеет 8 портов 10/100 для подключения рабочих станций и 2 опциональных порта Gigabit.

Все 10/100 порты автоматически определяют скорость передачи подключаемого оборудования и поддерживают 10 или 100. Порты также обеспечивают автосогласование между режимами полного- или полудуплекса.

Управление потоком IEEE802.3x позволяет серверам непосредственно подключаться к коммутатору для обеспечения максимально возможной и надежной передачи данных. Коммутатор обеспечивает высокоскоростную магистраль для серверов на скорости до 200 в режиме полного дуплекса с минимальными потерями данных.

Основанные на портах виртуальные рабочие группы VLAN позволяют задавать широковещательные домены, сегментируя поток данных и увеличивая производительность и управляемость.

Многопортовый транкинг портов – можно совмещать 4 портов 10/100Mbps в транк для создания 800Mbps полнодуплексного агрегатированного потока данных для подклбчения к серверу или другому коммутатору.

Кнопка Uplink предназначена для упрощения каскадирования концентратора или коммутатора.


· Дешевый способ увеличить пропускную способность сети

· 8 портов 10/100 Mbps + 2 опциональных порта Gigabit для рабочих групп и подразделений

· порты 10/100 с автоопределением прозрачно работают с оборудованием Ethernet и Fast Ethernet
· Выделенная полоса пропускания для серверов и рабочих станций, где исполняются требующие интенсивного потока данных приложения

· Скорость по витой пары 200Мбит/с + 2000Mbps Gigabit в режиме полного дуплекса для серверов

· Управление потоком для предотвращения потерь данных
· Виртуальные рабочие группы VLAN для тонкой настройки потока данных и повышения безопасности

· Транкинг портов для агрегатирования пропускной способности

