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	Описание

DGS-1024TG это высокопроизводительный  гигабитный неуправляемый коммутатор 2-го уровня. Оснащенный 20-ю портами 10/100/1000BASE-T и 4-мя портами GBIC, 

DGS-1024TG может применяться в любых современных сетях для обеспечения работы требовательных к полосе пропускания приложений уровня подразделений и предприятия

Высокая производительность, коммутация без блокирования

DGS-1024TG является идеальным решением по соотношению цена/качества. DGS-1024TG поддерживает коммутацию на скорости канала в режиме полного дуплекса и  может использоваться в качестве эффективного решения Gigabit для приложений, требующих широкую полосу пропускания.

Простота работы

DGS-1024TG поддерживает широкий набор функций “plug-n-play”:

· Автоопределение скорости 10/100/1000 BASE-T
· Один кабель для прямого и кроссового подключения

· Поддержка режимов полного/полудуплекса

· Поддержка управления потоком IEEE 802.3x
· Соответствие стандарту IEEE 802.3z
Защита инвестиций

Поддерживая до 4 модулей GBIC, коммутатор DGS-3224TG может быть легко приспособлен к изменениям требований заказчика к среде передачи данных без необходимости использования дорогого наращивания ресурсов. С помощью поддержки модулей GBIC клиенты могут в будущем легко мигрировать к другим решениям, сохраняя свои инвестиции в оборудование


	
	Характеристики

Стандарты

· IEEE802.3 10BASE-T Ethernet (медь-витая пара) 

· IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медь-витая пара) 

· IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медь-витая пара) 

· ANSI/IEEE802.3 автоопределение скорости 

· IEEE802.3x Flow Control 

Скорость подключения

· Ethernet: 

· 10Mbps (полу-дуплекс)
20Mbps (полный дуплекс) 

· Fast Ethernet:

· 100Mbps (полу-дуплекс)

· 200Mbps(полный дуплекс) 

· Gigabit Ethernet:
2000Mbps(полный дуплекс)
Интерфейсы
· RJ-45 - 10 BASE-T, 100 BASE_TX, 1000 BASE-T

· SC (для модулей GBIC) 
1000 BASE-SX 50, 62.5/125 микрон многомодовый оптический кабель;

1000 BASE-LX 50, 62.5/125 микрон многомодовый оптический кабель или одномодовый кабель 9/125 микрон;

Производительность

· Пропускная способность 24 Гбит/с

· Метод передачи – Store-and-forward
· Таблица MAC-адресов 32К

Размеры и питание 

· Питание - 100-240VAC, 50/60Hz

· Температура - 0 –50 С
· Влажность - 5%-95% без конденсата
· Габаритные размеры - 441x388x66 мм
· 19”  - для установки в шкаф, 1,5U высота, вес 6 kg  


	

	
	
	Информация для заказа

DGS-1024 – Неуправляемый коммутатор с 20-ю портами 10/100/1000BASE-T и 4-мя портами GBIC
	


