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Данный продукт содержит ПО для использования с Windows XP, 2000, ME и 98SE.

Беспроводный шлюз для презентаций

Прежде чем начать
Вам понадобится следующее:


•
Компьютер Pentium III, 750 МГц или выше с приводом CD-ROM и минимум 64 Мб RAM под управлением Windows XP, 2000, Me, or 98SE.


•
Беспроводный адаптер IEEE 802.11g с настроенным IP-адресом. 


•
Web-браузер с поддержкой Javascript. Internet Explorer 5.x или выше, Netscape 6.x или выше, Mozilla 1.0 или выше, Opera 6.05 или выше.

•
Проектор или монитор с разъемом VGA и кабель VGA.
Проверьте содержимое комплекта

В комплект поставки входит следующее:

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к Вашему поставщику.
DPG-2000W Беспроводный шлюз для презентаций

Установочный CD (содержит ПО, Руководство по быстрой установке и Руководство пользователя)

Антенна 802.11g
Адаптер питания

Использование источника питания с другими характеристиками и напряжением может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии.

©2004 D-Link Systems, Inc. Все права защищены. Торговые марки или зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев. Программное обеспечение и спецификации могут изменяться без уведомления. DPG-2000W.03232004
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Подключение и индикаторы
Передняя панель

Индикатор Wireless: В процессе загрузки этот индикатор не горит. При установлении соединения индикатор быстро мигает желтым цветом. Постоянный зеленый цвет показывает, что установлено соединение с ПК.
Индикатор Power: Горит зеленым цветом, когда устройство подключено к источнику питания, 
Задняя панель

Антенный разъем: Здесь подключается антенна 802.11g.
Кнопка сброса: Восстанавливает заводские установки по умолчанию.

Разъем Projector / Monitor: Для подключения проектора или монитора через кабель VGA.
Разъем питания: Для подключения адаптера питания.
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Подключение DPG-2000W
Подключите антенну 802.11g
Подключите антенну 802.11g к антенному разъему на задней панели. Закрепите антенну, повернув ручку у основания антенны по часовой стрелке. Убедитесь, что антенна надежно закреплена в вертикальном направлении.

Подключите DPG-2000W к монитору или проектору
Подключите стандартный кабель VGA к 15-контактному разъему, помеченному как Projector/Monitor на задней панели.
Подключите внешний источник питания
Подключите адаптер питания к разъему питания, находящемуся на задней панели, а затем подключите адаптер к розетке сети питания.
Page4

Установление беспроводного соединения с DPG-2000W
После подключения DPG-2000W к монитору или проектору и загрузки системы появится экран приветствия. В верхней части экрана отображается SSID и информация о канале. 

Утилита настройки беспроводного соединения 
Каждый производитель беспроводных сетевых адаптеров предоставляет собственную утилиту настройки беспроводного соединения. Запустите подходящую утилиту и установите следующие значения параметров адаптера:

•
Режим Инфраструктуры
• Идентификатор SSID, который отображается на странице с заставкой DPG-2000W.
Select the SSID matching the DPG-2000W’s SSID displayed on the banner screen.
Выберите значение SSID, соответствующее отображаемому на странице с заставкой DPG-2000W значению SSID.
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Установка ПО Менеджера презентаций (PSM)

Программное обеспечение PSM может быть установлено на компьютер или запущено непосредственно с CD-ROM. Для установки ПО Менеджера презентаций на компьютер следуйте приведенным в данном разделе инструкциям. Для запуска Менеджера презентаций непосредственно с CD-ROM, нажмите Run from CD и переходите к странице 8.
Поместите DPG-2000W CD в привод CD-ROM, появится следующий экран.

Нажмите PSM Installer.
Нажмите Next для продолжения установки ПО.
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Установка ПО Менеджера презентаций (PSM) (продолжение)

Нажмите Next, чтобы использовать папку для установки по умолчанию.
Нажмите Next для продолжения обычной (Typical) установки.
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Установка ПО Менеджера презентаций (PSM) (продолжение)

Нажмите Next, чтобы использовать папку программы по умолчанию.
Нажмите Finish для завершения установки.
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Запуск ПО Менеджера презентаций (PSM)
Перед запуском Менеджера презентаций необходимо настроить IP-адрес системы.

Если программное обеспечение PSM установлено на компьютере, то для запуска PSM выполните: Пуск > Программы > D-Link Air Plus G DPG-2000W Utility > DPG2000W.
Нажмите OK для продолжения.
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Запуск ПО Менеджера презентаций (PSM) (продолжение)
Нажмите Establish a Session.
Примечание: Окно PSM должно оставаться открытым, но может быть свернуто.

Нажмите OK
You should now be connected to the DPG-2000W. To install the administration software and for additional installation and troubleshooting information, please refer to the Technical Manual on the CD-ROM.
Теперь соединение с DPG-2000W должно быть установлено. За информацией об установке ПО для администрирования, за дополнительными настройками и информацией об устранении проблем, пожалуйста, обращайтесь к Техническому руководству на CD-ROM.
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Устранение проблем
Если Вы не можете установить соединение с DPG-2000W.tc "If you are unable to connect or establish a session with the DPG-2000W."

•
Проверьте идентификатор SSID беспроводного адаптера, он должен совпадать с SSID DPG-2000W, отображаемым на странице с заставкой после загрузки.


•
Убедитесь, что беспроводный сетевой адаптер компьютера работает в режиме Инфраструктуры.


•
Если настройки шифрования по умолчанию DPG-2000W были изменены, то убедитесь, что компьютер использует те же настройки шифрования.


•
Попробуйте отключить питание устройства и затем включить снова.


•
Для беспроводных сетевых адаптеров, использующих DHCP, получение IP-адреса может занимать некоторое время. Для проверки правильности назначенного IP-адреса:


В Windows 2000 и XP, выполните Пуск > Программы > Стандартные > Командная строка и в командной строке введите ipconfig и нажмите enter.



В Windows 98SE и Me, выполните Пуск > Выполнить и введите winipcfg и нажмите ok.


Убедитесь, что беспроводный сетевой адаптер, установивший соединение с DPG-2000W, не показывает IP-адрес, равный 0.0.0.0. Если это так, попробуйте освободить IP-адрес, а затем обновить его. Если IP-адрес остался равным 0.0.0.0, возможно необходимо назначить статический IP-адрес беспроводному адаптеру. Пожалуйста, попросите администратора Вашей сети установить подходящие настройки беспроводного соединения.


•
При использовании адаптеров 802.11g некоторых производителей установление соединения с DPG-200W может занимать немного больше времени, чем при использовании других моделей адаптеров. Причиной этого является различие в драйверах и характеристиках адаптеров каждого производителя, что может увеличивать время установления соединения между DPG-2000W и компьютером. Попробуйте заново установить соединение с DPG-2000W, используя PSM.
За более подробной информацией об устранении проблем, пожалуйста, обращайтесь к Техническому руководству на CD-ROM.
