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Коммутатор с 8 портами 10/100Mбит/с для SOHO
Неуправляемый коммутатор 10/100-Мбит/с D-Link DES-1008D предназначен для повышения производительности работы малой группы пользователей, обеспечивая при этом высокий уровень гибкости. Мощный и одновременно с этим простой в использовании, DES-1008D позволяет пользователям без труда  подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с, уменьшить время отклика и удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети. 

8 портов 10/100Mбит/с с автоопределением скорости
Коммутатор снабжен 8 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими небольшой рабочей группе гибко подключаться к сетям Ethernet и Fast Ethernet, а также интегрировать их. Это достигается благодаря свойству портов автоматически определять сетевую скорость, согласовывать стандарты 10Base-T и 100Base-TX, а также режим передачи полу-/полный дуплекс. 

Управление потоком 

Все порты коммутатора поддерживают управление потоком 802.3х, что позволяет уменьшить количество отбрасываемых пакетов. Это достигается за счет отправки сигналов коллизии при заполнении буфера принимающего порта, Функция управления потоком доступна в режиме полного дуплекса. 

Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах 

Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары.


Функция Plug-and-Play 

Обладая 8 портами plug-and-play, коммутатор является идеальным выбором для сетей малых рабочих групп для увеличения производительности между рабочими станциями и серверами. Порты могут быть подключены к серверам в режиме полного дуплекса, либо к концентратору в режиме полудуплекса.

Прямое подключение к рабочим станциям.
Коммутатор может быть использован для непосредственного подключения компьютеров, так как обладает малой стоимостью подключения на порт. Это предотвращает возможность образования «узких мест» благодаря предоставлению каждому компьютеру сети выделенной полосы пропускания.

Характеристики
· 8 портов 10/100Mбит/с

· Автоматическое определение полярности MDI/MDIX для каждого порта

· Автоматическое согласование режима полного и полудуплекса и скорости для всех портов

· Управление потоком 802.3x 




· Автоматическое изучение конфигурации сети

· Метод коммутации store-and-forward

· Автоматическая коррекция полярности витой пары для каждого порта 

· Компактный размер
Общие
Стандарты

- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet 

- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 

- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation

- Управление потоком IEEE 802.3x 

Протокол

CSMA/CD
Скорость продвижения пакетов
- Ethernet:

10Мбит/с (полудуплекс)

20Мбит/с (полный дуплекс)

- Fast Ethernet:

100Мбит/с (полудуплекс)

200Мбит/с (полный дуплекс)

Топология

Звезда

Сетевые кабели

- 10BASE-T:

UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 метров) 

EIA/TIA-568 150 Ом STP (до 100 метров) 

- 100BASE-TX:

UTP категорий 5, 5e (до 100 метров) 

EIA/TIA-568B 150 Ом STP (до 100 метров) 

Количество портов

8 портов 10/100Мбит/с 

Изменение полярности Rx витой пары 

Автоматическая коррекция
Индикаторы
На устройство:

- Power

На порт:

- Link/Activity, скорость 10/100 Мбит/с

Производительность

Метод коммутации
Store-and-forward

Таблица MAC-адресов
1K записей на устройство

Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление 

Объем буферной памяти
64Кб на устройство
Скорость фильтрации пакетов (полудуплекс)

- 10Base-T: 14,880 pps на порт
- 100Base-TX: 148,800 pps на порт
Скорость продвижения пакетов (полудуплекс)

- 10Base-T: 14,880 pps на порт
- 100Base-TX: 148,800 pps на порт
Физические характеристики

Питание на входе
  7.5В, 1A постоянного тока 

  Через внешний адаптер питания переменного тока

Потребляемая мощность

  3.3 Вт (только устройство) 

  5.45 Вт (устройство + адаптер питания, от сети 220В)»
Рабочая температура

 0º÷ 50º C
Температура хранения

 -10º ÷ 70º C
Рабочая влажность

10% ÷ 90% без конденсата

Влажность хранения
5% ÷ 90% без конденсата

Размеры

192 x 118 x 32 мм

Вес

301 г

Электромагнитная совместимость (EMI)

- FCC Class В

- ICES-003 Class B

- CE Class B
- C-Tick Class B

- VCCI Class B
MTBF

116,186 ч
Безопасность
  FCC Class B 

  CE Mark 

  VCCI Class B 

  Сертификат по системе Связь № ОС-СПД-444 
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	Офисы D-Link по всему миру

	США

Канада

Европа (U. K.)

Германия

Франция

Нидерланды

Бельгия

Италия

Швеция

Дания

Норвегия

Финляндия

Испания

Португалия

Чехия

Швейцария

Греция
	TEL: 1-800-326-1688

TEL: 1-905-8295033

TEL: 44-20-8731-5555

TEL: 49-6196-77990

TEL: 33-1-30238688

TEL: 31-10-282-1445

TEL: 32(0)2-517-7111

TEL: 39-02-2900-0676

TEL: 46-(0)8564-61900

TEL: 45-43-969040

TEL: 47-99-300-100

TEL: 358-9-2707 5080

TEL: 34-93-4090770

TEL: 351-21-8688493

TEL: 420-(603)-276-589
TEL: 41-(0)-1-832-11-00

TEL: 30-210-9914 512
	FAX: 1-866-743-4905

FAX: 1-905-8295223

FAX: 44-20-8731-5511

FAX: 49-6196-7799300

FAX: 33-1-30238689

FAX: 31-10-282-1331

FAX: 32(0)2-517-6500

FAX: 39-02-2900-1723

FAX: 46-(0)8564-61901

FAX: 45-43-424347

FAX: 47-22-309580

FAX: 358-9-2707-5081

FAX: 34-93-4910795

FAX: 41(0)-1-832-11-01

FAX: 30-210-9916902
	Люксембург

Польша

Венгрия

Сингапур

Австралия

Индия

Ближний Восток (Дубаи)

Турция

Египет

Израиль

Латинская Америка

Бразилия

Южная Африка

Россия

Китай

Тайвань

Штаб-кваритира
	TEL: 32-(0)2-517-7111

TEL: 48-(0)-22-583-92-75

TEL: 36-(0)-1-461-30-00

TEL: 65-6774-6233

TEL: 61-2-8899-1800

TEL: 91-022-26526696

TEL: 971-4-3916480

TEL: 90-212-289-56-59

TEL: 202-414-4295

TEL: 972-9-9715700

TEL: 56-2-232-3185

TEL: 55-11-218-59300

TEL: 27-12-665-2165

TEL: 7-495-744-0099

TEL: 86-10-58635800

TEL: 886-2-2910-2626

TEL: 886-2-2916-1600
	FAX: 32-(0)2-517-6500

FAX: 48-(0)-22-583-92-76

FAX: 36-(0)-1-461-30-09

FAX: 65-6774-6322

FAX: 61-2-8899-1868

FAX: 91-022-26528914

FAX: 971-4-3908881

FAX: 90-212-289-76-06

FAX: 202-415-6704

FAX: 972-9-9715601

FAX: 56-2-232-0923

FAX: 55-11-218-59322

FAX: 27-12-665-2186

FAX: 7-495-744-0099 #350

FAX: 86-10-58635799

FAX: 886-2-2910-1515

FAX: 886-2-2914-6299
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Спецификация устройства может быть изменена без предварительного уведомления. 

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.  
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.
DES-1008D





Коммутатор DES-1008D выполнен в компактном корпусе и поддерживает 8 портов 10/100Mбит/м с автоопределением скорости и режимов работы. Коммутатор позволяет выбирать работу в сети Ethernet и Fast Ethernet в дуплексном и полудуплексном режиме.








