Данное устройство может использоваться с ОС: Windows XP и Windows 2000

Устройство захвата видеоизображения USB 2.0 MPEG 

Вам понадобится следующее:

· Компьютер с процессором Intel Pentium III 800 MHz или выше (рекомендуется PIII 1.2 GHz или P4)

· Microsoft Windows XP/2000
· ОЗУ 128 MB или выше
· Видеоадаптер со встроенной видеопамятью 8 MB для поддержки наложения изображений на мониторе
· Свободный порт USB (рекомендуется порт USB 2.0) 
· Жесткий диск со свободным пространством 70MB или выше
· Устройство захвата видеоизображения DUB-AV300 USB 2.0 MPEG 

· CD-ROM (содержит драйверы, руководство по установке, руководство пользователя, ПО и гарантию)
· Один кабель A/V 

· Один кабель USB 2.0 

Установка драйвера DUB-AV300 

Пожалуйста, определите подключенный привод CD-ROM, и внимательно следуйте шагам, описанным ниже для гарантии успешного завершения установки DUB-AV300. 

Как только, устройство будет подключено к разъему USB компьютера, ОС Windows автоматически определит его и появится окно Мастер установки оборудования. Нажмите Отмена для того, чтобы установить драйвер с приложенного компакт-диска, а не через мастера установки Windows по умолчанию.  Затем вставьте компакт-диск с драйвером в привод CD-ROM.
Появится начальное окно D-Link DUB-AV300 

Примечание: Мастер автоматически проверит систему на наличие правильной версии Microsoft DirectX®  перед установкой драйвера, и затем, если необходимо, начнет его установку. Для установки Microsoft DirectX®, пожалуйста, пропустите следующую инструкцию.
Нажмите кнопку Готово для завершения установки драйвера DUB-AV300, когда появится диалоговое окно InstallShield Wizard Complete. 
Если Microsoft DirectX® не был установлен правильно, Installing Microsoft(R) DirectX(R) будет остановлен. Выберите Я принимаю соглашение , затем нажмите Далее, чтобы продолжить.
После нажатия кнопки Далее в диалоговом окне DirectX Setup, мастер начнет копировать необходимые файлы в компьютер, что займет несколько секунд. 

Когда появится следующее диалоговое окно, нажмите Готово, чтобы перезапустить компьютер

После перезагрузки на экране снова появится окно Мастер установки оборудования. Нажмите Отмена для продолжения. 

Игнорируйте предупреждающее сообщение и выберите Продолжить. В Windows 2000 system, предупреждающее сообщение настроено иначе, для продолжения, пожалуйста, нажмите кнопку Да. 

На экране снова появится окно Мастер установки оборудования. Нажмите Отмена для продолжения.
Игнорируйте предупреждающее сообщение и выберите Продолжить. В Windows 2000 system, предупреждающее сообщение настроено иначе, для продолжения, пожалуйста, нажмите кнопку Да. 

Теперь установка DUB-AV300 завершена













