Настройки PPTP клиента если сервер находится в другой подсети без использования WIZARD

Схема:
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Для начала нужно убедится что на WAN интерфейсе не настроено шлюза по-умолчанию. Для этого нужно снять соотвествующие галки:
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#) Automatic Route Creation

Automatically add commanly used routes related tothis inteface.

[ Add oute orinterface netwak

[ Add default oute if default gateway is specifed
Route Metic: 100

#) U Settings

Setthe maximu sze of packets sentvi this interace. Nommally, yau da not need to change the MTU
Seftings. By default, the ntertace uses the maximum size that the physical media suppors.

wru: 1500 Bytes. Upper limit 1800




Создаём объекты GW, PPTP-SERVER, ISP NET
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Создаём запись в таблице маршрутизации. Чтобы обозначить что пакеты к PPTP серверу и вцелом к ISP_NET должны быть адресованы шлюзу 192.168.100.129
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Создаём PPTP клиента:
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Вот так должна выглядеть Routing Table:
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Есть доступ к сети ISP_NET и сети Internet через PPTP подключение

Проверяем соединился ли клиент:
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#) General
Intertace: [ovoen =1
1P Address: 192.168.180.133
Link Status: Tunnel established to 192.168.10.100, Session established
MAC Address: o000:0000:0000
Send Rate; Okeps.

Receive Rate: Okeps.




Правила должны быть двух видов. Для соединения с ISP_NET и Интернет

Для выхода в ISP_NET
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для выхода в интернет:
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